加熱アスファルト混合物配合報告書
                                                 　　　　　       　　　　年　　月　　日
  　　　　      　　　　　 様
                                          　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所名
                                          　配合設計者名
	 工事名称
	

	 位置
	

	 搬入予定時期
	

	 本配合の適用時期
	


配合の設計条件
	標準品・特
注品の区分
	アスファルト混合物
の種類
	  密　　度
   g/cm3
	 アスファル
 ト量(%)
	 骨材の最
 大粒径
	 アスファルト
 の種類

	
	
	
	
	
	


使用材料試験値（配合設計に用いた値）
	 アスファルト
	 製造会社名
	
	 針入度
	

	
	 軟　化　点
	
	 密　度
	

	 粗骨材
	 産　　　地
	
	 石　質
	

	
	 見掛比重
	

	
	 吸水量（％）
	

	
	 すりへり減量（％）
	

	 細骨材
	 産　　　地
	
	 石　質
	

	
	 見掛比重
	

	
	 吸水量（％）
	

	
	 すりへり減量（％）
	

	 フィラー
	 産　　　地
	
	 石　質
	

	
	 見掛比重
	
	 水　分
	


配合表
	 アスファルト量
    （％）
	 密　度
 g/cm3
	          骨材合成粒度（通過重量百分率）

	
	
	 26.5
	 19.0
	 13.2
	 4.75
	 2.36
	 0.6
	 0.3
	 0.15
	 0.075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


